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1- مقدمه
شــرکت تولیــد سیســتمهای احیــاء نــوزاد ) توســان ( ، یــک واحــد تحقیقاتــی، 
تولیــدی و صنعتــی در زمینــه تجهیــزات پزشــکی نــوزادان مــی باشــد کــه در 
ــن  ــروش ای ــس از ف ــات پ ــدازی و خدم ــب و راه ان ــد  و نص ــی، تولی ــه طراح زمین

تجهیــزات فعالیــت دارد. 
ــن زمینــه از ســال  1361 آغــاز نمــوده و  ــرکت فعالیــت خــود را در ای ایــن ش

ــد: ــی باش ــر م ــرح زی ــز بش ــرکت نی ــن ش ــولات ای ــه دارد  و محص ــون ادام تاکن

1- انکوباتور نوزاد                                       مدل111  
2- انکوباتور پرتابل نوزاد                         مدل 320
3- تخت احیا نوزاد                                      مدل083
4- فتوتراپی اینتنزیو 8 لامپ                    مدل 222
5- فتوتراپی اینتنزیو 12 لامپ                 مدل 224
6- فتوتراپی اینتنزیو 16 لامپ                 مدل 225
مدل 0231

  
7- فتوتراپی چهار لامپ                         

8- فتوتراپی خانگی                                 مدل 0271
9-وارمر سرو نوزاد                                    مدل 052
10- کات ساده نوزاد                                  مدل031
11- کات با تغییر زاویه نوزاد                    مدل 032
12- کات                                                     مدل033
13- ریکاوری ساده                                    مدل 140
14- ریکاوری سرو                                     مدل 130
15- هدهولدر                                           مدل 048
16- اکسی هود متوسط                              مدل 044
17-اکسی هود بزرگسال                          مدل 047

18-اکسی هود کوچک                                مدل 041 
19-اکسی هود نوزاد کروی                       مدل 042
20- چشم بند نوزاد                                  مدل 150
21- قد سنج                                             مدل 070

مقدمه
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2- معرفی دستگاه 
شــرکت توســان بعنــوان اولیــن طــراح و تولیــد کننــده تجهیــزات پزشــکی نــوزادان 
در ایــران، ضمــن پیــاده ســازی سیســتم هــای مبتنــی بــر مشــتری مــداری و تولیــد 
بــر اســاس نیازهــا و خواســت مشــتری شــرایط آســایش و ایمنــی کاربــران و 
ــا اســتاندارد ســازی و ایمــن نمــودن دســتگاهها مطابــق اســتاندارد  بیمــاران را ب
هــای روز دنیــا مهیــا مــی ســازد، کــه در ذیــل بــه خلاصــه ای از ایــن دســتاورد هــا 

اشــاره مــی گــردد.

 KIWA CERMET    از    ISO 9001:2015   اخذ گواهینامه •    

KIWA CERMET    از    ISO  13485:2016 اخذ گواهینامه•    
    • دارنده نمایندگی گسترده فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور     

تخت احیاء نوزاد

ــوزاد، تعویــض خــون و  ــرای عمــل جراحــی روی ن ــن دســتگاه وســیله ایســت ب ای
مراقبــت نــوزاد در بــدو تولــد در کنــار تخــت زایمــان و معاینات پزشــکی نــوزادان.

ــا  ــی ی ــل جراح ــت عم ــم جه ــل تنظی ــر قاب ــن و مانومت ــتگاه دارای ساکش ــن دس ای
مراقبــت هنــگام تولــد، سیســتم حرارتــی قابــل کنتــرل بــرای بــالا بــردن حــرارت 
بــدن نــوزاد، سیســتم روشــنایی و هشــدارهای مختلــف جهــت آگاهــی بــه کاربــر 
هنــگام اختــلال در سیســتم هــای کنتــرل یــا اختــلال در دمــای بــدن نــوزاد و دارای 

ســینی کاســت رادیولــوژی جهــت عکســبرداری از نــوزاد مــی باشــد.
مانیتــور اکســیژن دستگاهیســت کــه مــی توانــد بــه صــورت جانبــی در کنــار 
دســتگاه تخــت احیــاء نــوزاد بــرای درمــان هــای لازم بــر روی نــوزاد، مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد.

معرفی دستگاه
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طبقه بندی دستگاه تخت احیاء:
ــر  ــون 9 دســتورالعمل ECC/93/42 کلاس خط ــد 3 قان ــه پیوســت 9 بن ــا توجــه ب ب

دســتگاه دســتگاه IIa در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جمعیــت بیمــار: نــوزادان تــازه متولــد شــده بــه منظــور بهبــود، درمــان و عمــل هــای 

جراحــی.
کاربــر: کاربرانــی کــه مــی تواننــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد پزشــکان 
ــط  ــتگاه را توس ــتفاده از دس ــرای اس ــوزش لازم ب ــه آم ــتند ک ــتارانی هس و پرس

ــد. ــرده ان ــت ک ــان دریاف ــدگان توس نماین
محــل کاربــرد دســتگاه تخــت احیــاء: دســتگاه تخــت احیــاء مناســب جهــت اســتفاده 

در NICU و اتــاق عمــل بیمارســتان هــا مــی باشــد.
ــل در 5  ــل و نق ــهیل در حم ــت تس ــان جه ــدل 083 توس ــاء م ــت احی ــتگاه تخ دس

ــدی مــی شــود: قســمت بســته بن

1- پایه دستگاه
2- میز

3- کشو
4- ستون

5- محفظه گرمکن

معرفی دستگاه

1

3 4 5

2
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3- نکات ایمنی
3-1-هشدارهای توصیه ای

• تنهــا نماینــدگان خدمــات مجــاز شــرکت توســان،  مجــاز بــه بــه نصــب و راه 
ــده  ــر عه ــئولیتی ب ــچ مس ــورت هی ــر اینص ــند. در غی ــی باش ــتگاه م ــدازی دس ان

ــد. ــی باش ــان نم ــرکت توس ش
• تنهــا افــراد مــورد تأییــد و آمــوزش دیــده توســط شــرکت توســان یــا نماینــدگان 

آن، مجــاز بــه کار بــا دســتگاه مــی باشــند.
• در صــورت تغییــر سرپرســت تیــم آمــوزش دیــده در بیمارســتان، لطفــا مراتــب 

را جهــت برگــزاری دوره هــای بــاز آمــوزی بــه شــرکت توســان اطــلاع دهیــد.
ــه واگــذاری  ــدگان از دســتگاه هــای توســان، مجــاز ب • مشــتریان و اســتفاده کنن
ــمی  ــلام رس ــی و اع ــا هماهنگ ــی، ب ــوارد مقتض ــا در م ــند. لطف ــی باش ــتگاه نم دس

ــد. ــدام نمایی ــان اق ــرکت توس ــه ش ــوب( ب )مکت
ــان  ــرکت توس ــاز ش ــدگان مج ــط نماین ــار توس ــاه یکب ــر 6 م ــتی ه ــتگاه بایس • دس
ــده  ــر عه ــئولیتی ب ــه مس ــورت هیچگون ــر اینص ــردد، در غی ــره گ ــی و کالیب بازرس
ــت  ــن اس ــرر ممک ــان مق ــیون در زم ــدم کالیبراس ــد. ع ــی باش ــان نم ــرکت توس ش

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــتگاه را تح ــرد دس عملک
• در مــوارد مقتضــی )فراخــوان محصــولات، تعمیرات/تغییــرات کلــی یــا هرگونــه 
اقــدام دیگــر( لطفــا ارســال دســتگاه بــه کارخانــه تنهــا بــا حضــور و نظــارت 

ــود. ــام ش ــان انج ــدگان توس نماین
• اســتفاده از دســتگاه پــس از اتمــام عمــر مفیــد آن ممکــن اســت عملکــرد آنــان 
ــا  را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، لــذا توصیــه مــی شــود نســبت بــه جایگزینــی آن ب

محصــول یــا مــدل جدیــد توســان )طــرح فراخــوان توســان( اقــدام نماییــد.
ــداری و  ــدارهای دی ــی هش ــه تمام ــل ب ــه کام ــت توج ــی بایس ــتگاه م ــر دس • کارب

ــد. ــدام نمای ــا اق ــردن آنه ــرف ک ــرای برط ــریعا ب ــد و س ــته باش ــنیداری داش ش

نکات ایمنی
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3-2-هشدارها

• بــرای اجتنــاب از ریســک بــرق گرفتگــی، ایــن دســتگاه بایــد بــه منبــع تغذیــه 
ــی دارای زمیــن حفاظتــی متصــل شــود. اصل

• شــیب دادن تشــک از حالــت افقــی نســبت  بــه گرمکــن دســتگاه مــی توانــد بــر 
عملکــرد گرمکــن تابشــی تأثیــر گــذارد.

• هیچگاه حسگر دما را خارج از محفظه تخت قرار ندهید.
ــرار  ــد ( ق ــه کب ــوزاد ) ناحی ــکم ن ــا را روی ش ــگر دم ــی شــود حس ــنهاد م • پیش
ــوای  ــگر ه ــوزاد، حس ــدن ن ــروی ب ــگر ب ــری حس ــدم قرارگی ــورت ع ــد. در ص دهی

ــت. ــد داش ــق نخواه ــرل دقی ــرده و کنت ــس ک ــط را ح محی
• هیچگاه روی محفظه گرمکن چیزی نگذارید.

• محــل قرارگیــری دســتگاه و یــا کاربــر نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه ســطح 
 Cut-Out ــدار ــه هش ــوط ب ــه مرب ــتگاه ک ــد دس ــور Non-Contact روی ه سنس

ــود. ــانده ش ــد پوش ــی باش م
• از پاشیدن مایعات به گرم کننده دستگاه خودداری نمایید.
• از فشار آوردن بیش از حد به جلوی میز خودداری نمایید.

ــت  ــتگاه تخ ــار دس ــن در کن ــک گرمک ــا تش ــی و ی ــتگاه فتوتراپ ــتفاده از دس • اس
احیــاء یــا قــرار دادن دســتگاه در معــرض نــور خورشــید، ممکــن اســت  دمــای بــدن 
نــوزاد را بــه ســطح خطرنــاک افزایــش دهــد  و همچنیــن در حــرارت تنظیــم شــده 

دســتگاه اثــر گــذارد.
• از آنجائیکــه دســتگاه قــادر نیســت بیــن افزایــش دمــای داخــل بــدن بــا پوســت 
ســرد )تــب ( یــا کاهــش دمــای داخــل بــدن و دمــای پوســت ) هیپوترمــی ( تمایــز 
قائــل شــود، کاربــر بایــد دمــای بــدن نــوزاد را بــه صــورت مســتقل پایــش نمایــد 

و نــوزاد تحــت درمــان را نبایــد بــدون مراقبــت رهــا نمــود.
• دســتگاه نبایــد در مجــاورت گازهــای بیهوشــی یــا ســایر مــواد اشــتعال زا ماننــد 

برخــی ســیالات پــاک کننــده اســتفاده شــود.

نصب و راه اندازی
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• جابجایی هوا می تواند بر تعادل حرارتی نوزاد تأثیر بگذارد.
• در استفاده از گرمکن دستگاه، آب بدن نوزاد از دست می رود.

• از سنسور دما در معقد نوزاد استفاده نشود.
ــوزاد اســتفاده  ــرای نصــب سنســور روی پوســت ن • از چســب ضــد حساســیت ب

گــردد.
• در هنــگام قطــع بــرق شــبکه در صــورت عــدم اســتفاده از دســتگاه لازم اســت 
جهــت جلوگیــری  از خالــی شــدن باتــری پشــتیبانی، دســتگاه را خامــوش نماییــد.

ــان (  ــرکت توس ــد ش ــورد تأیی ــتگاه ) م ــود دس ــه خ ــوط ب ــات مرب ــط از متعلق • فق
ــرم و ...(. ــه س ــور، میل ــد: سنس ــد ) مانن ــتفاده نمایی اس

• حداکثــر تحمــل وزن پایــه ســرم 3Kg، پایــه مانیتــور 12Kg و حداکثــر وزن نــوزاد 
بــرای قــرار دادن روی تخــت 10Kg مــی باشــد..

ــای  ــواره ه ــودن دی ــت ب ــت،از چف ــوزاد از روی تخ ــقوط ن ــری از س ــرای جلوگی • ب
ــد.  ــل کنی ــان حاص ــز اطمین ــفاف دور می ش

ــط  ــد توس ــد بای ــخیص ده ــک تش ــه پزش ــواردی ک ــز م ــه ج ــار ب ــدن بیم ــای ب • دم
ــردد. ــش گ ــتی پای ــگر پوس حس

• پــس از اتمــام عمــر مفیــد دســتگاه آن را بــه  شــرکت توســان یــا نمایندگــی هــای 
مجــاز تحویــل دهید.

نکات ایمنی
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4-نصب و راه اندازی
4-1-هشدارها

• نصــب و راه انــدازی دســتگاه مــی بایســت توســط نماینــده رســمی خدمــات پــس 
از فــروش توســان انجــام پذیــرد.

• در صــورت نصــب و راه انــدازی توســط افــراد غیــر مســئول ایــن دســتگاه شــامل 
گارانتــی یــک ســاله نخواهد شــد.

ــان  ــات دســتگاه اطمین ــه قطع ــی بایســت از وجــود کلی ــل از شــروع نصــب م • قب
ــد. حاصــل نمایی

نصب و راه اندازی



8

9-برگ گارانتی
10- پایه میز دستگاه 

11- کشو + پیچ های نصب
12- میز + پیچ های نصب

13- شیشه ساکشن
14- نگهدارنده شیشه ساکشن

15-ستون + پیچ های نصب
16- پایه سینی مانیتور)انتخابی(

1- محفظه گرمکن
2-میله سرم

3-پایه میله سرم
4 - سینی رادیولوژی

5 - لامپ فتوتراپی )انتخابی(
6-سنسور حرارتی پوست

7-کابل برق
8- راهنمای دانلود دستورالعمل

نصب و راه اندازی

12-میز + پیچ های نصب

7-کابل برق6-سنسور حرارتی پوست

8-راهنمای دانلود
 دستور العمل 

4 -سینی رادیولوژی

3-پایه میله سرم

2-میله سرم

1-محفظه گرمکن

16-پایه سینی مانیتور)انتخابی(

17- سینی مانیتور ) انتخابی (

15-ستون + پیچ های نصب

14-نگهدارنده شیشه ساکشن

13-شیشه ساکشن

11-کشو + پیچ های نصب

10-پایه میز دستگاه 

9- برگ گارانتی

5 -لامپ فتوتراپی )انتخابی(

17- سینی مانیتور ) انتخابی (
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ــق واحــد  ــا از طری ــوق حتم ــوارد ف ــک از م ــود هــر ی ــا کمب ــدان ی • در صــورت فق
ــد. ــری نمایی ــان پیگی ــرکت توس ــدگان ش ــا نماین ــروش ی ف

ــان از  ــرای اطمین ــان ب ــرکت توس ــده ش ــط نماین ــتگاه توس ــب دس ــس از نص •  پ
صحــت انجــام مراحــل نصــب، قســمت هــای مختلــف دســتگاه را کنتــرل کــرده تــا 

ــد. ــود نیای ــتگاه بوج ــتفاده از دس ــان اس ــکلی در زم مش
ــا نحــوه عملکــرد آن کامــلا  • قبــل از راه انــدازی دســتگاه اپراتــور مــی بایســت ب
آشــنا باشــد. ایــن آمــوزش توســط نماینــده خدمــات پــس از فــروش کــه مســئول 
نصــب و راه انــدازی دســتگاه و آمــوزش کاربــر آن مــی باشــد، انجــام شــده و یــا بــا 

مطالعــه دســتورالعمل اســتفاده بدســت مــی آیــد.
• لازم اســت اســتفاده از دســتگاه، زیــر نطــر پزشــک متخصــص و آشــنا بــه فوائــد 

و خطــرات دســتگاه انجــام پذیــرد.

نصب و راه اندازی
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4-2-راه اندازی دستگاه
ــدازی  ــتگاه را راه ان ــر، دس ــق روال زی ــدارها و طب ــام هش ــت تم ــا رعای ــون ب اکن

ــد. کنی
ــودش  ــای خ ــی در ج ــه آرام ــد ب ــه کلی ــل آن روی صفح ــا را در مح ــگر دم 1-حس

ــد. ــب کنی نص

ــه  ــل را ب ــر کاب ــر دیگ ــرده و س ــب ک ــتگاه نص ــت دس ــه پش ــاخه آن را ب 2-دوش
ــد. ــل نمایی ــرق متص ــز ب ــن پری نزدیکتری

4-3-شرایط محل نصب
• بــه منظــور پیشــگیری از حادثــه مــوارد زیــر را در مســائل الکتریکــی دســتگاه 

رعایــت نماییــد:
 • دوشــاخه را بــه یــک پریــز نزدیــک بــه دســتگاه متصــل نماییــد. )از اتصــال چنــد 

دســتگاه بــه یــک ســه راهــی خــودداری نماییــد(
• برای هر دستگاه از یک پریز استفاده نمایید.
• پریز حتما دارای اتصال حفاظتی زمین باشد.

نصب و راه اندازی 

محل قرار گیری 
سنسور پوست
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• در زمــان کارکــرد دســتگاه محفظــه گرمکــن دســتگاه بســیار گــرم مــی شــود، لــذا 
از دســت زدن بــه آن و یــا از قــرار دادن وســیله بــه روی آن خــودداری نماییــد.

دمــای مناســب بــرای محــل نصــب دســتگاه بیــن 18 تــا 30 درجــه ســانتیگراد مــی 
باشد.

حداکثــر ســرعت هــوای محیــط بایــد m/s 0.3 باشــد. در غیــر ایــن صــورت جابجایــی 
هــوا مــی توانــد بــر تعــادل حرارتــی نــوزاد تأثیــر بگــذارد.

 افزایــش دمــای بیــش از 30 درجــه یــا کاهــش بیــش از حــد دمــا، بــر روی تنظیــم 
حــرارت دســتگاه تأثیــر خواهــد گذاشــت. 

دســتگاه را زیــر تابــش مســتقیم نــور آفتــاب و یــا در نزدیکــی وســایل برودتــی و 
گرمایشــی قــرار ندهیــد.

نصب و راه اندازی

30

18
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4-4-پنل دستگاه
1-زمان سنج

2-کلید فعال کننده زمان سنج
3-کلید روشن و خاموش لامپ روشنایی
4-قطع هشدار شنیداری )به مدت  15 دقیقه(

5-کلید روشن و خاموش ساکشن
6-کلید روشن و خاموش دستگاه

7-محل نصب حسگر دما
8-نمایشگر حسگر دما

نصب و راه اندازی 

9-نمایشگر تنظیم دما
10-دکمه های تنظیم دما

11-هشدار حرارت بیش از حد
12-هشدار قطع حسگر دما

13-هشدار خاموش بودن سیستم های گرم کننده
14-هشدار خالی بودن باتری

15-هشدار قطع برق
16-هشدار انحراف دما

17-دکمه کنترل دستی و خودکار

28.0
28.0

30.01 1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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4-5-طریقه کار با دستگاه
1- کلید on/off )6( روی صفحه کلید را فشار دهید.

2- نمایشگر )8( دمای خوانده شده توسط حسگر را نشان می دهد.
3- نمایشگر )9( حرارت تنظیم شده توسط کاربر می باشد.

ــم  ــر را تنظی ــورد نظ ــرارت م ــد ح ــی توانی ــای                 )10( م ــه ه ــا دکم 4- ب
ــد. نمایی

به دو صورت می توانید از این دستگاه استفاده کنید:
• حالت Automatic ) خودکار (

• حالت Manual ) دستی (

نصب و راه اندازی

28.0
28.0

30.01

10

6

8

9
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حالت Automatic ) خودکار (:
ــن  ــانگر Auto روش ــه نش ــد بصورتیک ــار دهی ــه Auto/Manual را فش ــر دکم اگ
شــود، دســتگاه بصــورت خــودکار عمــل کــرده و نمایشــگر ســبز رنــگ دمــای حــس 
شــده توســط حســگر را نشــان مــی دهــد. ایــن در صورتــی اســت کــه حســگر دمــا 

ســالم و در جــای خــود قــرار گرفتــه باشــد.

اگــر بــه دلایلــی حســگر دمــا قطــع شــده باشــد و در جــای خــود نصــب نشــده باشــد 
دســتگاه شــروع بــه هشــدار نــوری و صوتــی مــی کنــد. اگــر در ایــن حالــت دکمــه 
ــی  ــه کار م ــروع ب ــتی ش ــورت دس ــتگاه بص ــم. دس ــار دهی Auto/Manual را فش
ــمک زن  ــان چش ــوری همچن ــدار ن ــردد. هش ــی گ ــع م ــی قط ــدار صوت ــد و هش کن
باقــی مانــده و چــراغ Manual نیــز شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد. اگــر حســگر 
پوســتی در جــای خــود قــرار بگیــرد هشــدار نــوری قطــع شــده و بــا فشــار دادن 
مجــدد کلیــد Auto/Manual مــی تــوان دســتگاه را روی حالــت خــودکار قــرار داد.

 

نصب و راه اندازی
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حالت Manual ) دستی (:
ــه  ــروع ب ــانگر Manual ش ــه نش ــد بطوریک ــار دهی ــه Auto/Manual را فش دکم
چشــمک زدن کنــد. در ایــن صــورت نشــانگر ســبز رنــگ در صــورت وجــود داشــتن 
حســگر، فقــط دمــای حــس شــده را نشــان مــی دهد و دســتگاه حــرارت را متناســب 

بــا عــدد تنظیــم شــده تنظیــم مــی  کنــد.

• در اســتفاده از دســتگاه بهتــر اســت همیشــه از حالــت خــودکار اســتفاده شــود. 
چــرا کــه در ایــن حالــت دمــای بــدن نــوزاد مانیتــور شــده و کنتــرل دمــا با اســتفاده 
از دمــای بــدن نــوزاد توســط یــک لــوپ بســته و بــا دقــت بســیار بالاتــری نســبت به 
حالــت دســتی انجــام مــی شــود. در حالــت دســتی ، دســتگاه بــدون در نظــر گرفتــن 
دمــای بــدن نــوزاد، مقــدار از پیــش تعییــن شــده ای از انــرژی گرمایشــی را بــه 
ــرم  ــریع در گ ــور تس ــه منظ ــن ب ــر گرمک ــد. اگ ــی تابان ــوزاد م ــه ن ــته ب ــور پیوس ط
ــه  ــوزاد ب ــر تنظیــم شــود، ممکــن اســت پوســت ن ــت حداکث ــوزاد در حال کــردن ن

طــور خطرناکــی داغ شــود.

نصب و راه اندازی

28.0
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بــرای اســتفاده از زمــان ســنج دکمــه START/STOP را فشــار دهیــد، نمایشــگر 
روشــن و فعــال مــی شــود.

ــار  ــددا فش ــه START/STOP را مج ــنج دکم ــان س ــردن زم ــال ک ــر فع ــرای غی ب
ــد. دهی

Start
 Stop30 01

Hour                       Min Timer

Start
 Stop30 01

Hour                       Min Timer

نصب و راه اندازی
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توســط دکمــه هــای SUCTION و LIGHT مــی توانیــد ساکشــن و چــراغ هــا را 
روشــن و خامــوش کنیــد.

 Alarm Silent همچنیــن  بــرای قطــع هشــدار شــنیداری مــی توانیــد از دکمــه ی
بــه مــدت محــدود 15 دقیقــه اســتفاده نماییــد.

نصب و راه اندازی
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4-6-ترموستات 

محــل قرارگیــری دســتگاه و یــا کاربــر نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه ســطح سنســور 
Non-Contact روی هــد دســتگاه کــه مربــوط بــه هشــدار Cut-Out مــی باشــد 

پوشــانده شــود.

در دســــتگاه تخــت احیــاء یــک سنســور دمــای غیــر تماســی مســتقل از کنترلــر ، 
روی هــد دســتگاه تعبیــه شــده اســت.  ایــن سنســور بــرای مواقعــی اســت کــه 
ــا  ــا را تشــخیص داده و ی ــد دم ــی دچــار نقــص شــده و نتوان ــه هــر دلیل ــر ب کنترل

کنتــرل کنــد.
ــر از 39 درجــه  ــاک بالات ــه یــک ســطح خطرن ــی کــه دمــای ســطح تشــک ب درصورت
ســانتیگراد برســد، ایــن سنســور بــه طــور مســتقل عمــل کــرده و هیتــر را قطــع 
ــی  ــال م ــنیداری Cut-Out فع ــداری و ش ــدار دی ــت هش ــن حال ــد. در ای ــی کن م
  Cut-Out ــدار ــه هش ــوص ب ــتگاه مخص ــد دس ــده روی ه ــه ش ــود.)LED تعبی ش
بــوده و در صــورت فعــال شــدن ایــن هشــدار شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد.( 
بــا رســیدن دمــای ســطح تشــک بــه مقــدار ایمــن پایینتــر از 35 درجــه ســانتیگراد 

هشــدار دیــداری و شــنیداری قطــع شــده و هیتــر بــه مــدار بــر مــی گــردد.

Cut-Out اقدامات لازم پس از فعال شدن هشــدار
• بلافاصله نوزاد را از دستگاه خارج نموده.

• دستگاه را خاموش نمایید.
• 30دقیقه تا خنک شدن دستگاه صبر کنید.

• سپس با نمایندگان مجاز شرکت توسان تماس بگیرید.

 هشــــدار Cut-Outنســــبت بــــه ســایر هشــــدارها الویــــت دارد و در صــورت 
فعـال شـدن ایـن هشـدار سـایر هشــدارها بــی اهمیــت بــوده و بــدون توجــه 
بــــه آن هــــا اقدامــــات لازم پــس از فعــال شــدن هشــــدار Cut-Out را انجام 

دهیــد.

نصب و راه اندازی
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4-7-هشدارهای دستگاه
• در صورتیکــه حــرارت حــس شــده توســط حســگر بیــش از 39.3 درجــه باشــد 
نشــانگر overheat و هشــدار صوتــی فعــال شــده و سیســتم حرارتــی دســتگاه 

از کار مــی افتــد.
• در صــورت بــروز هرگونــه اختــلال در حســگر دمــا، هشــدار صوتــی فعــال شــده و 

در ایــن حالــت نشــانگر.SEN.F شــروع بــه چشــمک زدن خواهــد کرد.
• هنــگام رادیولــوژی اگــر محفظــه گرمکــن را بــه طرفیــن بچرخانیــد در ایــن هنگام 
ــوش  ــتگاه خام ــن دس ــتم گرمک ــد، سیس ــش از ح ــرارت بی ــری از ح ــت جلوگی جه

شــده و نشــانگر Heater off روشــن خواهــد شــد.
• اگــر باتــری پشــتیبانی دســتگاه خالــی شــود نشــانگر Low Battery شــروع بــه 

چشــمک زدن مــی کنــد. 
ــس  ــرارت ح ــه ح ــا درج ــده ب ــم ش ــرارت تنظی ــه ح ــلاف درج ــه اخت • در صورتیک
شــده توســط حســگر بیــش از یــک درجــه باشــد هشــدار A.S.D ) انحــراف درجــه 
حــرارت ( شــروع بــه چشــمک زدن کــرده و هشــدار صوتــی نیــز فعــال مــی گــردد. 
بــا فشــار دادن دکمــه A.S.D هشــدار صوتــی بــرای 15 دقیقــه قطــع مــی شــود. 
اگــر در ایــن فاصلــه حــرارت تنظیــم گــردد. هشــدار نــوری نیــز قطــع مــی گــردد.

• اگــر تغذیــه اصلــی دســتگاه قطــع شــود، هشــدار صوتــی و دیــداری قطــع بــرق 
روشــن مــی گــردد و نشــانگر Line Interruption فعــال مــی گــردد.

• در صورتــی کــه کنترلــر دســتگاه بــه هــر دلیلــی دچــار نقــص فنــی شــود و نتوانــد 
ــر از 39  ــه بالات ــد ودمــای ســطح تشــک ب ــا کنتــرل کن ــا را تشــخیص دهــد و ی دم
ــی  ــال م ــنیداری Cut-Out فع ــداری و ش ــدار دی ــد، هش ــانتیگراد برس ــه س درج
شــود و LED Cut-Out شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد و تغذیــه هیتــر قطــع 

مــی شــود.

ــت  ــتگاه لازم اس ــتفاده از دس ــدم اس ــورت ع ــبکه در ص ــرق ش ــع ب ــگام قط • هن
جهــت جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری پشــتیبانی، دســتگاه را خامــوش نماییــد.

نصب و راه اندازی
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4-8-طریقه تنظیمات میز
ــرای  ــی باشــد. ب ــم م ــل تنظی ــا 105 ســانتیمتر قاب ــز دســتگاه از 85 ت ــاع می ارتف
ــاع و از  ــش ارتف ــرای افزای ــگ ب ــز رن ــدال قرم ــد از پ ــی توانی ــاع م ــم ارتف تنظی

ــد. ــتفاده نمایی ــاع اس ــش ارتف ــرای کاه ــگ ب ــی رن ــدال آب پ

4-9-طریقه تنظیم زاویه میز دستگاه
زاویــه میــز دســتگاه 12 درجــه بــه جلــو و یــا بــه عقــب قابــل تنظیــم مــی باشــد. 
بــرای تنظیــم آن دســتگیره کوچــک در جلــوی میــز، قســمت پاییــن را بــا یک دســت 
بــه طــرف دســتگیره بــزرگ کشــیده و در ایــن حالــت میــز را بــه طــرف پاییــن یــا 

بــالا حرکــت دهیــد تــا زاویــه مــورد نظــر تنظیــم گــردد.

UP
Down

24
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4-10-طریقه تنظیم  دیواره های شفاف تخت
در چهــار طــرف تخــت دیــواره هــای شــفافی بــرای جلوگیــری از ســقوط نــوزاد وجــود 
دارنــد. بــه جــز دیــواره ای کــه بــالای ســر نــوزاد قــرار مــی گیــرد ســایر دیــواره 

هــا متحــرک هســتند.
ــالا  ــه ب ــی ب ــدا آن را کم ــا ابت ــواره ه ــن دی ــک از ای ــر ی ــه ی ه ــر زاوی ــرای تغیی ب

ــد. ــرون بخوابانی ــمت بی ــه س ــی و ب ــه آرام ــپس ب ــیده و س کش

 

                                                

ــوس  ــق معک ــه طری ــالا را ب ــل ب ــز مراح ــا نی ــواره ه ــدد دی ــردن مج ــت ک ــرای چف ب
ــد. ــام دهی انج

4-11-طریقه رادیولوژی
دســتگیره ســینی رادیولــوژی در جلــوی میــز، پشــت دیــواره شــفاف قــرار دارد.
بــرای قــرار دادن کاســت رادیولــوژی دیــواره شــفاف جلــوی میــز را بخوابانیــد.

نصب و راه اندازی
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سپس سینی رادیولوژی را از محفظه بیرون بکشید.

ــز  ــپ می ــمت چ ــفاف س ــواره ش ــدرج دی ــه م ــا صفح ــینی ب ــدرج روی س ــه م صفح
ــدن  ــد از ب ــه مــی خواهی ــدای کاســت را روی درجــه ای ک ــذا ابت مطابقــت دارد. ل
ــه آرامــی در جــای خــود  ــدا قــرار داده و ســینی کاســت را ب ــوزاد عکــس بگیری ن
قــرار دهیــد. حتمــا دقــت شــود کــه ســینی تــا انتهــا داخــل رفتــه و ســرجای خــود 

ــد.  قــرار بگیری
کاست دقیقا در روی شماره صفحه مدرج قرار گرفته است. 

نصب و راه اندازی
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بــرای عقــب کشــیدن محفظــه گرمکــن در مواقــع لــزوم ) مثــلا  جهــت رادیولــوژی (
قفــل کوچــک ســمت راســت محفظــه را بــه طــرف عقــب کشــیده و محفظــه گرمکــن 
ــه 60  ــه در زاوی ــا محفظ ــد ت ــل را آزاد کنی ــد، قف ــن ببری ــه طرفی ــی ب ــه آرام را ب

درجــه در جــای خــود قفــل شــود. 

 

ــرف  ــه ط ــن را ب ــه گرمک ــل محفظ ــاره قف ــوژی دوب ــل رادیول ــام مراح ــس از انج پ
ــای  ــه در ج ــن محفظ ــرار گرفت ــردد. و پــس از ق ــه آزاد گ ــا محفظ عقــب کشــیده ت
ــای  ــد در ج ــه گرمکــن بای ــرده و محفظ ــل را آزاد ک ــز ( قف ــالای می ــا ب خــود ) دقیق

ــد. ــری نمای ــه جلوگی ــت محفظ ــا از حرک ــه باشــد ت ــرار گرفت ــه خــود ق اولی

نصب و راه اندازی
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4-12-طریقه اندازه گیری قد نوزاد
ــوزاد را روی  ــدازه قــد ن ــه داده و ان ــوی تخــت تکی ــواره جل ــه دی ــوزاد را ب ــای ن پ

ــد. ــواره ســمت چــپ تخــت بخوانی صفحــه مــدرج دی

نصب و راه اندازی
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4-13-اتصال سنسور پوست
در صــورت اســتفاده از سنســور پوســت،کابل سنســور پوســت را در ســمت 
راســت محفظــه کــه بــر روی دســتگاه نشــانه گــذاری شــده اســت،متصل کنیــد و 
ســمت دیگــر آن را از طریــق کاف روی درب محفظــه دســتگاه ، وارد اتاقــک نــوزاد 

کــرده و بــه بــدن بیمــار متصــل کنیــد.

جهــت اتصــال سنســور پوســت بــه بــدن نــوزاد، پوســت نــوزاد را در محــل قــرار گیــری 
سنســور تمیــز و خشــک کــرده و ســپس سنســور راروی شــکم نوزاد)کبد(بــا 
اســتفاده از چســب ضــد حساســیت ثابــت کنید.ناحیــه قــرار گیــری سنســور روی 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــط ش ــار توس ــدن بیم ب

                                             

نواحی اتصال سنسور پوست

نصب و راه اندازی
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4-14-خاموش کردن دستگاه
ابتــدا دســتگاه را بــا اســتفاده از کلیــد on/off دســتگاه خامــوش کــرده و ســپس 
دســتگاه را از بــرق بکشــید. پــس از آن سنســور پوســتی را از بــدن نــوزاد جــدا 

کنیــد.

نصب و راه اندازی
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5- تغذیه دستگاه
5-1-باتری

ــات پــس از فــروش شــرکت توســان  ــا مســئولین خدم ــری ب ــض بات ــت تعوی • جه
ــد. تمــاس حاصــل نمایی

• در صــورت بــروز هرگونــه اختــلال حتــی در زمــان شــارژ کامــل باتــری بلافاصلــه 
بــا نماینــدگان مجــاز شــرکت توســان تمــاس بگیریــد.

• این باتری حداقل هر دو سال یکبار باید تعویض شود.

ــظ  ــدار و حف ــت هش ــارژی جه ــل ش ــی قاب ــری لیتیوم ــاء بات ــت احی ــتگاه تخ در دس
ــت. ــده اس ــه ش ــرق تعبی ــدن ب ــع ش ــد از قط ــه بع ــا 10 دقیق ــر ت ــات کارب تنظیم

این باتری بصورت اتوماتیک هنگام اتصال دستگاه به برق، شارژ می شود.
ــود. در  ــی ش ــظ م ــری حف ــن بات ــط ای ــتگاه توس ــات دس ــرق، تنظیم ــع ب ــگام قط هن
صــورت کاهــش شــارژ باتــری، آلارم LOW BATTERY دســتگاه فعــال شــده و 

ــودن آن را هشــدار مــی دهــد. ــی ب خال

تغذیه دستگاه

28.0

30.01

LOW BATTERY
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5-2-فیوز
مشــخصات فیوزهــای بــه کار رفتــه در دســتگاه تخــت احیــاء مطابــق بــا جــدول زیــر 

مــی باشــد.

تغذیه دستگاه

   شماره فیوز                                                                        مشخصات الکتریکی
)روی پایه فیوز(       نوع فیوز

 محل قرارگیری فیوز            ولتاژ               جریان             سرعت          ظرفیت قطع

F1.1

F1.2

F2.1

F2.2

F3.1

F3.2

220 v 

220 v

24 v

24 v

24 v

24 v

8 A

8 A

3 A

3 A

0.5 A

0.5 A

0.1 s

0.1 s

0.06 s

0.06 s

0.2 s

0.2 s 

200 A

200 A

100 A

100 A

35 A

35 A

 شیشه ای
پایه بلند

 شیشه ای
پایه بلند

 شیشه ای
پایه بلند

 شیشه ای
پایه بلند

 شیشه ای
پایه بلند

 شیشه ای
پایه بلند

ورودی برق اصلی

ورودی برق اصلی

مدار جک

مدار جک

تغذیه برد کنترل

تغذیه برد کنترل
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نحوه تعویض فیوزها 
نحوه تعویض فیوز بین راهی:

محــل قرارگیــری پایــه فیــوز بیــن راهــی طبــق شــکل زیــر در ســمت راســت داخــل 
محفظــه کنتــرل قــرار دارد:

1. برای تعویض فیوز ابتدا دوشاخه را از برق شهر جدا نمائید.
ــا دو دســت طرفیــن جــا فیــوزی را بــه ســمت  ســپس مطابــق شــکل زیــر ابتــدا ب

یکدیگــر فشــار دهیــد.

2. مطابــق شــکل زیــر بــا دو دســت نیمــه هــای جافیــوزی را در خــلاف عقربــه هــای 
ســاعت بچرخانیــد:

تغذیه دستگاه
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3. سپس دونیمه را از یکدیگر باز کنید.

4.فیــوز شیشــه ای را تعویــض نمــوده و مراحــل قبــل را بصــورت معکــوس بــرای 
بســتن جافیــوزی انجــام دهیــد.

 تعویض فیوز شیشه ای پنلی :
1. برای تعویض فیوز ابتدا دوشاخه را از برق شهری جدا نمایید.

2.ســپس مطابــق بــا شــکل، محفظــه فیــوز را از دســتگاه  درجهــت فلــش هــای بــر 
روی آن بپیچانیــد و آن را جــدا نماییــد. ) محــل قرارگیــری فیوزهــا، پشــت یونیــت 

تخــت احیــاء مــی باشــد(

تغذیه دستگاه

FUSE FUSE
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3. فیوز شیشه ای را از محفظه ی آن مطابق شکل جدا نمایید.

 
4.فیــوز شیشــه ای را تعویــض نمــوده و مراحــل قبــل را بــرای بســتن فیــوز 

بصــورت معکــوس انجــام دهیــد.
 

تغذیه دستگاه
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6- تداخلات الکترومغناطیسی
دســتگاه تخــت احیــاء مــدل 083 دارای ســازگاری الکترومغناطیســی مــی باشــد کــه 

مطابــق بــا اســتانداردهای زیــر مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت:

IEC 6060
IEC 6100
IEC 6100
IEC 6100
IEC 6100
IEC 6100
IEC 6100
IEC 6100
IEC 6100
CISPR 11

تداخلات الکترومغناطیسی

1_1_2
0_4_2
0_4_3
0_4_5
0_4_6
0_4_8
0_4_11
3_2
3_3
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تداخلات الکترومغناطیسی

 

دستگاه تخت احیاء مدل 083 برای استفاده در محیط های الکترومغناطیسی که در جدول زیر 
مشخص شده است درنظر گرفته شده است. مشتری یا کاربران دستگاه تخت احیا مدل 083 

باید اطمینان حاصل نمایند که این دستگاه در چنین محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.

 اندازه گیری تشعشع تداخلات                انطباق                        راهنمای محیط الکترومغناطیسی

                                                   گروه 1                                      
                                                   

                                                                                                       
                                                                                 

 

B گروه
                                                     

           

 

A کلاس 
    تشتعشع هارمونیک                        

    تشعشع هارمونیک
IEC 61000-3-2    

 محدودیت در تغییرات ولتاژ
 فلیکر                                        مطابقت دارد.

IEC61000_3_3

دستگاه تخت احیا مدل 083 امواج  
الکترومغناطیسی با انرژی بسیار کم، 

را فقط برای کاربردهای داخلی خود 
استفاده می کند،بنابراین تشعشع 
امواج الکترومعناطیسی بسیار کمی 

دارد و هیچ تداخلی روی دستگاه های 
الکترونیکی که در نزدیک آن باشند 

ندارد.

جدول 1: راهنما و اظهار نامه تولید کننده- تشعشعات الکترومغناطیسی

راهنما و اظهار نامه تولید کننده- گسیل های الکترومغناطیسی

دستگاه تخت احیا مدل 083 در 
تمامی ساختمانهایی که به شبکه 

منبع تغذیه عمومی وصل بوده و از 
آن برای مصارف ساختمانی و داخلی 

استفاده می شود، قابل استفاده 
می باشد.

گسیل امواج رادیویی 
CISPR 11 

گسیل امواج رادیویی 
CISPR11 
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تداخلات الکترومغناطیسی

    
 IEC 60601 راهنمای محیط سطح مطابقتسطح تست

الکترومغناطیسی
تست ایمنی 

تخلیه بار استاتیک
IEC 61000-4-2

حالت گذرای سریع 
IEC 61000-4-4

فراتاخت
IEC 61000-4-5

±6kV:از طریق تماس
±8kV :از طریق هوا

برای خطوط منبع تغذیه :
±2kV

برای خطوط ورودی و خروجی: 
±1kV

برای حالت تفاضلی )خط به خط(: 
±1kV

برای حالت مد 
مشترک )خط به زمین(:                                                                                                                                           

±2kV

برای حالت تفاضلی )خط به خط(: 
±1kV

برای حالت مد 
مشترک )خط به زمین(:                                                                                                                                           

±2kV

کیفیت منبع تغذیه باید در 
حد مراکزتجاری معمول یا 

محیط بیمارستان باشد.

برای خطوط منبع تغذیه :
±2kV

کاربرد ندارد.

±6kV:از طریق تماس
±8kV :از طریق هوا

کف زمین باید چوب، بتن یا 
سرامیک باشد. اگر کف با 

مواد مصنوعی پوشیده شده، 
رطوبت نسبی باید حداقل 

%30 باشد. 

کیفیت منبع تغذیه باید در 
حد مراکزتجاری معمول یا 
محیط بیمارستان باشد.در 
این دستگاه کابل I/O ای 

وجود ندارد.

راهنما و اظهارنامه تولید کننده-ایمنی

جدول 2- راهنما و اظهارنامه تولید کننده- ایمنی الکترومغناطیسی- برای تمامی تجهیزات و سیستم های الکتریکی پزشکی

دستگاه تخت احیاء مدل 083 برای استفاده در محیط های الکترومغناطیسی که در جدول زیر مشخص شده 
است درنظر گرفته شده است. مشتری یا کاربران دستگاه تخت احیا مدل 083 باید اطمینان حاصل نمایند 

که این دستگاه در چنین محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.

 قطع ولتاژ،تغییر
 ناگهانی و انحراف از

 ولتاژ منبع تغدیه
IEC 61000-4-11

میدان مغناطیسی قوی در 
فرکانس
50/60 Hz

IEC 61000-4-8

 قدرت میدان مغناطیسی باید
 در حد مراکز تجاری معمول یا

.محیط بیمارستان باشد

 
توجه: Ut مقدار ولتاژ منبع AC  در هنگام تست می باشد.

3 A/m 3 A/m

کیفیت منبع 
تغذیه باید در حد 

مراکزتجاری معمول 
یا محیط بیمارستان 

باشد. اگرنیاز باشد 
دستگاه تخت احیاء 
مدل 083 به طور 

مداوم با منبعی که 
قطع و وصل آنی در 
آن اتفاق می افتد، 
کار کند توصیه می 

شود دستگاه را 
به یک منبع تغدیه 

اضطراری یا یک باتری 
وصل نمایید.

<5 % Ut
(> 95% dip in Ut )
for 0.5
Cycle
40 % Ut
(60% dip in Ut )
for 5 cycle
70 % Ut
(30% dip in Ut)
 for 25
Cycles
<5 % Ut
(> 95% dip in Ut)
 for 5 second

<5 % Ut
(> 95% dip in Ut )
for 0.5
Cycle
40 % Ut
(60% dip in Ut )
for 5 cycle
70 % Ut
(30% dip in Ut)
 for 25
Cycles
<5 % Ut
(> 95% dip in Ut)
 for 5 second
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تداخلات الکترومغناطیسی

    
 IEC 60601 راهنمای محیط الکترومغناطیسی و فاصله های سطح مطابقتسطح تست

توصیه شده
تست ایمنی 

گسیل اتصالی
IEC 61000-4-6

گسیل اتصالی
IEC 61000-4-3

)بیرون از باند فرکانسی 
:)ISM

Vrms 3

)داخل باند فرکانسی 
ISM(  بازه فرکانسی 
 80MHz 150 تاKHz

20 Vrms

 80MHz بازه فرکانسی
: 2.5GHz تا

V/m 10

V1=3 Vrms

V2=10 Vrms

E1=10 V/m

تجهیزات مخابراتی سیار و قابل حمل نباید در 
کمتر از فواصل زیر نسبت به دستگاه تخت 

احیاء استفاده شوند.

ISM بیرون از باند فرکانسی
D=1.167√P

ISM داخل باند فرکانسی
D=1.2√P 

: 800MHz 80 تاMHz بازه فرکانسی

D=1.2√P
2.5GHz 800 تاMHz بازه فرکانسی

D=2.3√P 
در اینجا P ماکزیمم توان برحسب وات و 
D فاصله مجاز توصیه شده بر حسب متر 

می باشد.
قدرت میدان فرستنده های ثابت RF که 

توسط یک سایت الکترومغناطیسی تعیین شده 
اند، باید کمتر از مقادیر سطح مطابقت باشند.

)E1 و V1,V2(

راهنما و اظهارنامه تولید کننده-ایمنی الکترومغناطیسی

جــدول3- راهنمــا و اظهارنامــه تولیــد کننــده- ایمنــی الکترومغناطیســی- بــرای تجهیــزات و سیســتم هــای الکتریکــی پزشــکی کــه در کمــک بــه 
 )not LIFE-SUPPORTING(ــد ــرد ندارن ــات کارب ادامــه حی

دستگاه تخت احیاء مدل 083 برای استفاده در محیط های الکترومغناطیسی که در جدول زیر مشخص شده است 
درنظر گرفته شده است. مشتری یا کاربران دستگاه تخت احیا مدل 083 باید اطمینان حاصل نمایند که این دستگاه 

در چنین محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.

یادآوری1: در فرکانس 800MHz  و 80MHz رنج فرکانس بالاتر اعمال می شود.
یادآوری 2: این دستورالعمل ها ممکن است در همه جا کاربرد نداشته باشند. انتشار الکترومغناطیسی تحت تأثیر جذب و 

انعکاس توسط سازه ها می باشد. 
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تداخلات الکترومغناطیسی

ماکزیمم توان خروجی
)وات(

فاصله مجاز )متر(
بازه فرکانسی 

80MHz 150 تاkHz
)بیرون از باند 
)ISM فرکانسی

D=1.167√P

فاصله مجاز )متر(
بازه فرکانسی 

80MHz 150 تاkHz
)داخل باند فرکانسی 

)ISM

D=1.2√P

فاصله مجاز )متر(
 80MHz بازه فرکانسی

800MHz تا

D=1.2√P

فاصله مجاز )متر(
بازه فرکانسی 

2.5GHz 800 تاMHz

D=2.3√P

فاصله مجاز توصیه شده برای دستگاه تخت احیاء

جــدول 4- فاصلــه مجازتوصیــه شــده بیــن تجهیــزات مخابراتی ســیار و قابل حمــل RF و تجهیزات وسیســتم های الکتریکی پزشــکی که 
در کمــک بــه ادامــه حیــات  کاربــرد ندارند.

دستگاه تخت احیاء مدل 083 قابل استفاده در محیط الکترومغناطیسی ای قابل استفاده است که تداخلات RF کنترل 
شده باشد.کاربران دستگاه برای کمک به جلوگیری از تداخلات الکترومغناطیسی می توانند تجهیزات مخابراتی سیار 
و قابل حمل را دورتر از حداقل فاصله مجاز توصیه شده از دستگاه تخت احیاء که بر مبنای ماکزیمم توان خروجی به 

دست می آید قرار دهند.

فاصله ی جدایش بر مبنای فرکانس فرستنده

0.23m

0.73 m

2.3 m

23m

0.12m

0.38m

1.2m

3.8m7.3m

12m

0.12 m

0.38 m

1.2 m

3.8 m

12 m

0.1167 m

0.369 m

1.167 m

3.69 m

11.67 m

0.01

0.1

1

10

100
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7- نگهداری
7-1-نظافت و ضدعفونی

• برای نظافت دیواره شفاف تخت از الکل استفاده نکنید.
•  بــه دلیــل وجــود الکتــرو موتــور و مدارهــاي برقــي در قســمتهاي مختلــف 

دســتگاه از پاشــیدن آب بــه قســمتهاي مختلــف جــدا خــودداري نمائیــد.
•  از فشــار دادن اجســام نــوک تیــز روي دکمــه هــاي پنــل دســتگاه جهــت جلوگیري 

از آســیب رســیدن بــه آنهــا جــداً خــودداري نمائید.

 نحــوه ضدعفونــی دســتگاه:  بــراي نظافــت و ضدعفونــی دســتگاه ابتــدا دســتگاه را 
از بــرق جــدا کنید،ســپس پارچــه ای نــرم و تمیــز آغشــته بــه محلــول ضــد عفونــي 

کننــده را روی تمــام ســطوح دســتگاه بکشــید. 
نحــوه ضدعفونــی ساکشــن: بــرای ضــد عفونــی ساکشــن دســتگاه را از بــرق شــهر 

جــدا کنیــد.
ظــرف جمــع آوري مایــع بــدون در نظــر گرفتــن مقــدار مایــع آســپیره شــده ، 
بایســتي بطــور روزانــه تخلیــه و تمیــز شــده و بــه صــورت خشــک نگهــداري گــردد.

ظــرف جمــع آوري مایــع و ســریز و در صــورت نیــاز شــلنگ هــاي مربوطــه بــه همــراه 
شــیرهاي قطــع کــن را ابتــدا بــا مــواد شــوینده تمیــز کــرده و ســپس بــا مــواد ضــد 
عفونــي، ضــد عفونــي نماییــد بدیهــي ایــن ظــروف جــزء وســایل غیــر بحرانــي تلقــي 

مــي شــوند.
ــز  ــرم و تمی ــه ی ن ــک پارچ ــتفاده ازی ــا اس ــت: ب ــور پوس ــی سنس ــوه ضدعفون نح

ــد. ــز کنی ــور را تمی ــطح سنس ــده س ــي کنن ــد عفون ــول ض ــه محل ــته ب آغش
ــه  ــز آغشــته ب ــرم و تمی ــک پارچــه ی ن ــا اســتفاده ازی ــی تشــک: ب نحــوه ضدعفون

ــد. ــز کنی ــده ســطح تشــک را تمی ــي کنن ــول ضــد عفون محل
ي                                                           مــاده  از  دســتگاه  ضدعفونــي  بــراي  کننــده:  عفونــي  ضــد  مــاده 
) Descospet Spezial 0%(  اســتفاده نماییــد. ایــن مــاده مناســب بــراي تمیــز کــردن و 
ضــد عفونــي کــردن دســتگاه هــاي پزشــکي حســاس بــه الــکل مــي باشــد.

نگهداری 
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7-2 حمل  و نقل و انبارش :
ــداد  ــد تع ــدی مانن ــته بن ــم روی بس ــه علای ــارش ب ــا انب ــل ی ــل و نق ــگام حم • هن

ــردد. ــه گ ــان توج ــت چیدم ــان، جه چیدم
• فشـــار بیـــش از حـــد بـر روی بســـته بنـدی دسـتگاه باعـث آســـیب بـه دسـتگاه 

مـی شـود.
شرایط محیطی برای حمل و نقل یا انبارش:

دمــای مناســب جهــت حمــل ونقــل و انبــارش دســتگاه بیــن 10-تــا 50+ درجــه 
سانتیگراد می باشد. زیــــرا دمــــای بیــــش از 50درجــــه ممکــــن اســــت باعــــث 

تغییــــر شــــکل قطعــات پلاســــتیکی ماننــد پنــــل دســتگاه شــود.
محـــل انبـــارش نبایـــد رطوبتـــی بیـــش از%50 داشـــته باشـــد ایـن مـــورد ممکـن 

اســـت باعـــث آســـیب بـــه بســـته بنــدی دســتگاه شــود.
7-3-کالیبراسیون

• کالیبــره دســتگاه تنهــا توســط نماینــدگان مجــاز شــرکت و واحــد ســرویس انجــام 
مــی پذیــرد.

جهـــت بـــالا بـردن عمـــر مفیـد دسـتگاه و دقـــت انـدازه گیری،دســـتگاه هـر 6مـاه 
یکبـــار توســـط نماینـــدگان مجـاز شـــرکت توسـان کالیبـره و ســـرویس گردد.عـدم 
کالیبـره دسـتگاه در زمـان مقـرر عملکـرد دسـتگاه را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد 

و در ایـــن صـــورت هیچگونـــه مسـئولیتی برعهـده شـــرکت توسـان نمـی باشـد.
7-4- عمر مفید دستگاه

• اســتفاده از دســتگاه پــس از اتمــام عمــر مفیــد آن ممکــن اســت عملکــرد آن را 
تحــت تاثیــر قــرار دهدلــذا توصیــه مــی شــود نســبت بــه جایگزینــی و یــا انهــدام 
ــرکت  ــده ش ــر عه ــئولیتی ب ــچ مس ــورت هی ــن ص ــر ای ــد. در غی ــدام فرمایی آن اق

توســان نمــی باشــد.
طــول عمــر مفیــد ایــن دســتگاه 10 ســال مــی باشــد و در ایــن مــدت زمــان، تامیــن 

قطعــات یدکــی دســتگاه برعهــده شــرکت توســان مــی باشــد.

نگهداری
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7-5- انهدام دستگاه
اســتفاده از دســتگاه پــس از ده ســال ممکــن اســت عملکــرد آن را تحــت تاثیــر 
قــرار دهــد. لــذا توصیــه مــي شــود نســبت بــه جایگزینــي آن بــا محصــول جدیــد 
ــده  ــر عه ــئولیتي ب ــه مس ــورت هیچگون ــن ص ــر ای ــد. در غی ــدام نمایی ــان اق توس
شــرکت توســان نمــي باشــد. جهــت انهــدام دســتگاه پــس از پایــان عمــر آن 

ــرد: ــورت پذی ــر ص ــات زی اقدام
• نظافت و ضدعفوني دستگاه بصورت کامل و صحیح صورت پذیرد.

ــي  ــه چوب ــا جعب ــن ی ــتگاه از کارت ــه دس ــدي ب ــیب ج ــري از آس ــور جلوگی ــه منظ • ب
ــردد. ــتفاده گ ــتگاه اس ــدي دس ــته بن ــراي بس ب

•بــا نماینــدگان مجــاز شــرکت توســان جهــت انتقــال دســتگاه بــه کارخانــه تمــاس 
حاصــل گــردد.

نگهداری
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           علائم و مشخصه اختلال                                 علت اختلال و راه حل های پیشنهادی

            دستگاه روشن نمیشود                                       کلید on/off روشن نیست 
                                                                                            دوشاخه به برق نیست 

                                                                                برق محل استقرار دستگاه قطع می باشد
                                                                            کابل برق به پشت دستگاه متصل نمی باشد

          هشدار A.S.D می دهد                   دستگاه به دلایلی قادر به تنظیم درجه حرارت نمی باشد                                

8- عیب یابی
8-1-هشدار دیداری و شنیداری

دســتگاه تخــت احیــاء شــرکت توســان در مــوارد زیر هشــدار دیــداری و شــنیداری 
داده و در صــورت لــزوم سیســتم گــرم کننــده دســتگاه غیــر فعــال مــي گردد .

8-2-نحوه عیب یابی
در صــورت بــروز هرگونــه اختــلال در کارکــرد دســتگاه، قبــل از تمــاس بــا گــروه 

ســرویس شــرکت توســان لطفــا نــکات زیــر را بررســی نماییــد.

عیب یابی

                                       هشدارها                                                الویت هشدار       طبقه بندی

 سیستم هشدار نوری و صوتی هنگام انحراف درجه حرارت بیش از Medium            ± 1°c             فیزیولوژی

 سیستم هشدار نوری و صوتی هنگام افزایش دمای بیشتر از High                    39.3 °c                فیزیولوژی

 هشدار صوتی هنگام قعطی برق شبکه به مدت 15 ثانیه                                       High                      فنی 

 هشدار نوری و صوتی هنگام اختلال در حسگر دمای پوست بدن نوزاد                   High                      فنی 

 سیستم هشدار نوری هنگام خالی بودن باطری پشتیبان                                         Low                       فنی 
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مشخصات فنی

9- مشخصات فنی

  تغذیه الکتریکی                                  220VAC ، 50 هرتز، 1100 وات، 5 آمپر

  طبقه بندی                                           BF- CLASS I دستگاه معمولی - کار متناوب

  گستره دما                                                      28 تا 37 درجه سانتی گراد 

  شیب تخت                                                                 12 درجه 

  ارتفاع تخت                                             حداکثر 105 حداقل 85 سانتی متر  
 

0.6   BAR                                                        قدرت ساکشن  
 

  توان گرمکن                                                             1000 وات 

  چراغها                                                      2 عدد لامپ ال ای دی  5 وات 

 وزن دستگاه                                                             128 کیلوگرم 

حداکثر وزن نوزاد                                                      10 کیلوگرم
 
 

 طول عمر دستگاه                                                         10 سال                                                      

طول عمر دستگاه بر اساس توان تامین قطعات یدکی توسط شرکت توسان ، معین گردیده است .
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علائم و برچسب ها

10- علائم و برچسب ها

                                                                          
                                                                           لیبل مشخصات دستگاه

                                                             ) شامل مشخصات الکتریکی و کلاس، شماره                                                                                                                     
                                                        سریال و سری ساخت، آدر سازنده و نماینده اروپایی(

                                                                     

                                                                     هشدار جهت عدم نظافت توسط الکل
 

                                                                                 

                                                                           نمایش تابش اشعه غیریونی
                                                                                    روی هد دستگاه

                                            
                                                                هشدار جهت حداکثر تحمل وزن پایه سرم                                                          

                                                                                                    روی پایه سرم 

                                                                هشدار جهت حداکثر تحمل وزن پایه سرم                       
                                                                                     روی پایه مانیتور 

                                                                                  روی هد دستگاه                                                                               هشدار جهت سطح داغ                                                                                                                                  

                                                            هشدار به منظور حفاظت در مقابل اشعه خورشید 
                                                                                    و رادیو اکتیو

                                                                   
High Voltage هشدار جهت                                                                           

  High V,Heater روی ترانس، پشت کلید، کنار جک های                                                         

                                                                          هشدار جهت یادآوری مطالعه دستورالعمل                                                   

            
                                                                          قبل از نصب  و راه اندازی   

                                                           لیبل مشخصات تولید) شماره مرجع دفترچه  راهنما،                                                                                                                                                    
                                                           سریال، سری ساخت، تاریخ تولید، آدرس سازنده و                                                                                                                                                

                                                            نماینده اروپایی، مدل نشان تاییدیه های دستگاه(

                                                                                                                  

                                                                  

                            
                                                                   علائم و نشانه های حمل و نقل و انبارش                                                                                                                                           
                                                                       محصول ) روی بسته بندی محصول(                                                                                                                                         
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          کاست رادیولوژی 
                                                                         

                                                                                                                                                                 پایین سینی رادیولوژی 

                                                                                   سنسور پوستی
                                                                    درج شماره سریال و سری ساخت دستگاه برروی سنسور                                            

                                                                     
                                                             

                                                                  
                                                                                       زمین حفاظتی  

                                                                                                    داخل ستون                                                                                                                                             
                                                                                                                            

                                                                        لیبل پلی کربنات جهت شناسایی
                                                                         کانکتورهای موجود در دستگاه

                             

             
                                                                     هشدار جهت عدم افزایش فشار اکسیژن                                                                                                                                                

             bar 1/5 بیشترا ز                                                                                     

                                                                هشدار جهت استفاده از پایشگر اکسیژن در
                                                                              صورت استفاده از اکسیژن 

علائم و برچسب ها
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                                                                             هشدار جهت عدم هل دادن 
                                                                                     و یا تکیه به دستگاه

          
       

   
 

                                                                                      هشدار عدم پوشش سنسور
                                                                                   Non-Contact  مربوط به هشدار دیداری 

Cut-Out و شنیداری                                                                                                   

Non- Contact نشان دهنده سنسور دمای                                                                 

Cut - Out هشدار                                                                                   

     

                                                           فیوز بین راهی 2.1 )مشخصات فیوز در جدول صفحه 29 (

                                                                         فیوز بین راهی 2.2 )مشخصات فیوز در جدول صفحه 29 (
        

 

                                                                          فیوز بین راهی 3.1 )مشخصات فیوز در جدول صفحه 29 (
 

                                                                         فیوز بین راهی 3.2 )مشخصات فیوز در جدول صفحه 29 (
        

                                                                         فیوز پنلی 1.1 )مشخصات فیوز در جدول صفحه 29 (
                     

                                                                         فیوز پنلی 1.2)مشخصات فیوز در جدول صفحه 29 (

علائم و برچسب ها
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Atta Motedayen
No 27 A Kaiser str. 44135 Dortmund Germany

آدرس و مشخصات نماینده اروپائی

11-آدرس و مشخصات نماینده اروپایی

بازگشت به فهرست
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